GREENSTREET IOT
Smart City Gateway

CG-600 &r en loT-gateway som tillhandahaller en dtkomstpunkt for GreenStreet loT-enheter
att ansluta sig till en loT-plattform via cellulara nat, Wi-Fi eller Ethernet.

CG-600 en kompakt enhet med flera antenner, gateway-elektronik och
kommunikationsmoduler integrerade i en robust och vandalskyddad kapsling designad for

tuffa utomhusforhallanden. Enheten ar oberoende av jordplan vilket bidrar till en enkel och
flexibel montering.
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GENERAL

CG-600 moajliggor en uppkopplingspunkt for olika typer loT-enheter och applikationer och
har inbyggda funktioner natverksdiagnos och dvervakning. Kommunikationsprotokoll som
anvands i GreenStreet loT bygger pa standardprotokoll som MQTT / JSON, MQTT-SN och
CBOR.
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TEKNISK INFORMATION

ALLMANT

Matningsspanning 18-30 VDC
Effektférbrukning <3 W, NOMINELLT
Temperatur -40°C till +60°C
. kapsune |
Material/Skydd PC/PBT/Aluminum alloy, IP-6K9K class
Dimension ©135 mm, hdjd 40 mm
Installation Skruvas med en central skriv
Processor ARM Cortex-A7 800MHz
Minne eMMC 4GB, DDR3L RAM 512 MB; andra alternativ finns
Natverksalternativ Celluldr 4G/2G (eSIM eller Softsim), Ethernet 100 Mbit, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2/BLE
LTE-kategori LTE cat M1, 2G (standard) worldwide; optioner LTE cat 4, NB loT
Antenner Inbyggd vertikal antenn: Cellular, WiFi, RF mesh 2.4 GHz and 868 MHz (option)
Ovrigt Seriell kommunikation RS-232/RS-485, GPS

Mesh, 2.4 GHz, GFSK
Wirepas (default) innebar en decentraliserad natverksstruktur, alla enheter kan routa, stod

RF-protokoll for flera gateways, multi-channel, effektiv kollisionsdetektering som majliggor natverk
med manga enheter och storningar. Fér andra RF-stackar som stdds kontakta Capelon
Sakerhet Kryptering AES 128bits

STANDARDER*

RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU

Direktiv

e EN 301489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-52, EN 300 328, EN301 511, EN301 908-1;
adio EMC/FCC/ISED Canada 15B109 (in progress), FCC Part15 SubpartC 247 (in progress)

EMC EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Safety EN 62368-1

*The certification is in progress at the release of this datasheet.

OEM GATEWAY

Denna loT-gateway innehaller en mangd funktioner som gér enheten anvdandbar som OEM-komponent f6r [oT-
applikationer i allmé@nhet. Operationssystemet Yocto/OpenEmbedded Linux gor att enheten kan anpassas
efter behov. Utvecklare kan anvanda denna gateway-plattform fér egna system baserat pa till exempel WiFi,
Bluetooth och olika typer av RF-mesh. Seriell anslutning RS-232/485 6ppnar upp for att anvanda CG-600 som
en applikations-gateway for befintliga system.

ORDERINFORMATION
“MobeLL | Aemieiwuwmem | Bescewnne
CG - 600 P700-1111 Wirepas 2.4 GHz Mesh, Celluldr LTE Cat M1/2G
CG-600 P700-1121 Wirepas 2.4 GHz Mesh, Cellular LTE Cat M1/2G, Ethernet

Det finns en mangd varianter som &nnu inte har artikelnummersatts, vanligen kontakta Capelon for ytterligare information
om andra produktalternativ.

Informationen i detta datablad tillhér Capelon
och kan andras utan foregaende meddelande
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