GREENSTREET IOT

RF Lampstyrenheter

GLC-lampstyrenheter anvands for belysningsstyrning med uppkopplade armaturer. GLC-
lampstyrenheter dvervakar och styr enskilda ljuspunkter i belysningsanlaggningen vilket mojliggor
minskade energi- och driftskostnader.

GLC-lampstyrenheter ar utformade for en enkel installation och idrifttagning. GLC serien innehaller
produkter for bade NEMA och ZHAGA.

GLC-lampstyrenheter kommunicerar med varandra via ett mesh-natverk. Det innebar att enheterna
hjalper varandra att hitta den optimala vagen till en gateway for vidare kommunikation upp i
molnet.

Staden far en infrastruktur inte bara for gatubelysningen, utan dven andra enheter som till exempel
trafik- och vadersensorer, informationsskyltar och parkeringssystem kan ansluta sig via detta
natverk. Ju fler enheter som ansluter sig desto storre utbredning far denna infrastruktur i staden.
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TEKNISK INFORMATION

MODEL

GLC-10 (NEMA) GLC-12 (NEMA) GLC-15 (ZHAGA)

ELEKTRISKA DATA

Matningsspdnning
Max lampeffekt
Energiforbrukning

95-264 VAC, 50/60 Hz
N/A
< 0.8 W, nominell

95-264 VAC, 50/60 Hz
700W
<1W, nominell

24 VVDC
N/A
<1W, nominell

Anslutning

Kapsling/Skydd

Dimensioner

NEMA (5/7), c136.41

Base (UL 94 V-0), Top
(Polycarbonate),
Sleeve (PBT), IP66, IKO9

@76 mm, hojd 50 mm

NEMA (3/5/7), c136.10, c136.41

Base (UL 94 V-0), Top
(Polycarbonate),
Sleeve (PBT), IP66, IKO9

@76 mm, hojd 50 mm

ZHAGA Book 18

Receptacle (PBT), Top
(Polycarbonate),
gasket (LSR) IP66, IKO9

@80 mm, hojd 33 mm

Temperatur
Relativ fuktighet

-40°C till +65°C
0-100%

-40°C till +65°C
0-100%

-40°C till + 65°C
0-100%

Dimring

Digital ingang

Sensorer

Inbyggd spanningsmatning

Rela

Matning

GPS

DALI, IEC 62386, stodjer
4 driftdon, Analog: 0-10V

Max 36 VDC
Accelerometer

(XYZ position)

12 VDC (max 15 mA)
Option

Ingen inbyggd matning.
Elektriska data och status

utlases fran driftdon i den
man det ar mojligt

Nej, position anges via
installationsapp

DALI, IEC 62386, stodjer
4 driftdon, Analog: 0-10V

Max 36 VDC
Accelerometer
(XYZ position)

12 VDC (max 15 mA)
ja, 700W@230 VAC

Inbyggd energimatate. RMS
spanning, RMS strom,Effekt
(aktiv och reaktiv), Skenbar
effekt, Effektforbrukning

Nej, position anges via
installationsapp

DALI, IEC 62386, stodjer
4 driftdon

Max 40 VDC

Accelerometer (XYZ
position), Luxsensor

N/A

N/A

Ingen inbyggd matning.
Elektriska data och status

utlases fran driftdon i den
man det ar mojligt

Ja, som option

Mesh, 2.4 GHz, GFSK, Integrerad PCB-antenn (default)

Wirepas (default) innebar en decentraliserad natverksstruktur, alla enheter kan routa, stod
for flera gateways, multi-channel, effektiv kollisionsdetektering som majliggér natverk med
manga enheter och storningar. For andra RF-stackar som stods kontakta Capelon

STANDARDER*

RED Directive 2014/53/EU, EMC Directive 2014/30/EU, ROHS Directive 2011/65/EU LVD

RF-protokoll

Direktiv

Radio

EMC
Safety

Directive 2014/35/EU

EN 301 489-1/EN 301 489-17, EN 300 328, EMC/FCC/ISED Canada 15B109 (in progress),
FCC Part15 SubpartC 247 (in progress)

EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

EN 62368-1

*Vid tiden for detta datablads publikation s& pagar fortfarande certifieringsprocessen.

ORDERINFORMATION
GLC-10 P630-1210
GLC -12 P630-1111
GLC-15 P632-1310
GLC-15 P632-1320
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Standard, NEMA

Standard NEMA, inbyggd maétning och rela

Standard, ZHAGA
Standard ZHAGA, inkluderar GPS

Informationen i detta datablad tillhér Capelon
och kan andras utan foregaende meddelande
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